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podle nafizeni (ES) &é. 1907/2006, Clanek 31

Datum vydani: 19.02.2026

Cislo verze 7.1 (nahrazuje verzi 6.0) Revize: 19.02.2026

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaceni:

Cislo vyrobku:

1.2 Prislusna urcena pouziti
latky nebo smési a

nedoporucena pouziti
Pouziti latky / pfipravku

Dekoracni vosk

3101-3192
& smisené barvy

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Natérovy prostredek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Identifikace vyrobce:

Identifikace distributora v CR

Obor poskytujici informace:

1.4 Telefonni éislo pro
naléhavé situace:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

AU-MEX spol.s.r.o.

Podébradska 574/40, Praha 9 — Vysoc¢any, 198 00
Tel. 00420 283 933 452

www.au-mex.cz, inffo@osmo.cz

Product safety department

Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188

Fax: +49 (0) 251 /692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

Toxikologické informacni stfedisko
Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Telefon (24 hod/den) 224 919 293, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) ¢&. 1272/2008

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazné symboly
nebezpecnosti
Signalni slovo
Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Dalsi udaje:

2.3 Dalsi nebezpecénost

Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

odpada
odpada

odpada

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
Musi se dodrzovat obvyklé pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
(pokra€ovani na strané 2)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &é. 1907/2006, Clanek 31

Cislo verze 7.1 (nahrazuje verzi 6.0) Revize: 19.02.2026

Obchodni oznaéeni: Dekoraéni vosk

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:
vPvB:

(pokraCovani strany 1)
PFi brouseni je nutné pouzivat ochranné masky proti prachu.
Varovani: Materialy napusténé tekutym produktem, jako jsou tkaniny, se
mohou samovznitit. Po pouZiti nechte materialy zcela vyschnout bud
rozloZzené na plocho, nebo v dobfe uzaviené kovové nadobé a poté je fadné
zlikvidujte.

Neda se pouzit
Neda se pouzit

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

3.2 Smési
Popis:

Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpelnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 64742-48-9
Cislo ES: 918-481-9

Reg.nr.: 01-2119457273-39

Alifatické uhlovodiky, C10-C13 30-50%

Asp. Tox. 1, H304, EUH066

CAS: 84418-68-8
EINECS: 282-780-4

Neodecanoic acid, zinc salt, basic 20,25—<2,5%

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

SVHC
Dodate¢na upozornéni:

Neda se pouzit
Znéni uvedenych Udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny:
P¥i nadychani:

P¥i styku s kuZzi:

P¥i zasazZeni ocCi:

P¥i poziti:

opozdéné symptomy a
ucinky
4.3 Pokyn tykajici se

okamzité lIékarské pomoci a

zvlastniho osetreni

Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat I€kafe.

Tento produkt nema vSeobecné drazdici u€inek na pokozku.

Oplachnout teplou vodou.

O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi
pretrvavajicich potizich se poradit s Iékafem.

Vyplachout usta.

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P¥i pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokra€ovani na strané 3)
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(pokraCovani strany 2)

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat
rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vugi alkoholu.

Nevhodna hasiva: Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky

pro hasice: Obvykla opatfeni pro chemické pozary.
Dalsi udaje: OhroZené nadrze chladit vodni sprchou.

Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostiedky a
nouzové postupy Starat se o dostate¢né vétrani.
Chranit pfed zapalnymi zdroji.
Nosit osobni ochranny odév.
6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro
omezeni uniku a pro ¢isténi: Tepla voda a Cistici prostfedky
Pouzit vhodné sorbenty (pisek, Stérkovy pisek, sorbenty kyselin, universalni
sorbenty).
Nabrany material odstranit podle predpisu.
Zajistit dostate&né vétrani.
6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné
zachazeni Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosold.
VSeobecna ochranna a
hygienicka opatreni: Uchovavat oddélené od potravin, napojl a krmiv.
(pokraCovani na strané 4)
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(pokraCovani strany 3)
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Upozornéni k ochrané pred
ohném a explozi: Zajistit proti elektrostatickému naboji.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci

prostory a nadoby: Pfechovavat jen v puvodni nadobé.

Upozornéni k hromadnému

skladovani: Neni nutné

Dalsi udaje k podminkam

skladovani: Nadobu prechovavat jen na dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické kone¢né/

specificka koneéna pouziti  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expoziéni limity:
CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13

MAK (DE) | Dlouhodoba hodnota: 300 mg/m?, 50 ppm
vgl. Abschn. Xc

Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné predpisy.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly ~ Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

Individudlni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkii

VSeobecnad ochranna a

hygienicka opatreni: Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
V kapsach u kalhot se nesmi pfechovavat Zadné hadry, nasaklé produktem.
Uchovavat oddélené od potravin, napojd a krmiv.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Ochrana dychacich cest Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvareni aerosolt nebo mihy.
Pouzivejte spravné vlozeno Cistici vzduch nebo respirator s pfivodem
vzduchu, odpovidajici schvalenym normam V pfipadé pfedpokladaného
nebezpedi je nutné.
Malifska polomaska s kruhovym zavitem dle EN 148-1 (Sroubovy filtr) a
kombinovany filtr A1 - P2 podle DIN EN 14387.
Pfi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a

degradace.
(pokraCovani na strané 5)
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Material rukavic Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich,
ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material
rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
Doba priniku materidalem
rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem
ochrannych rukavic.
Pro trvaly kontakt jsou
vhodné rukavice z
nasledujiciho materialu: NitrilkauCuk
Doporucena tloustka materialu: > 0,4 mm
Pro smés dale uvedenych chemikalii musi byt doba do priniku materidlem
rukavic nejméné 480 minut (permeabilita podle EN 16523-1:2015: uroven 6).
Na ochranu pred postfikanim
jsou vhodné rukavice z

nasledujiciho materialu: NitrilkauCuk
Ochrana oc¢i a obliceje P¥i plnéni se doporucuji bryle
Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Skupenstvi Kapalna

Barva: RUzna podle zabarveni
Zapach: Jemny

Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu > 180 °C (DIN 51751)
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: 0,7 Vol %

Horni mez: 6,0 Vol %

Bod vzplanuti: =61 °C (DIN EN ISO 2719)
Teplota samovzniceni: 240 °C

pH

Viskozita:

Kinematicka viskozita pri 20 °C
Kinematicka viskozita pfi 20 °C
DynamicKky pfFi 40 °C:
Rozpustnost

vodé:

Tlak pary:

nepouzitelné

35-45 s (DIN 53211/4mm)
35-45 s (DIN 53211/4mm)
>18,9-27,3 mPas

Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
3 hPa [20°C]

(pokra€ovani na strané 6)
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(pokraCovani strany 5)

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 20 °C: 0,9-1,5 g/lcm?® (DIN 51757)

9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Vzhled: Kapalna

Ddlezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany

zdravi a zivotniho prostredi

Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

Obsah organickych rozpoustédel 333-400 g/l

Obsah celkového organického uhliku 0,18- 0,35 kg/kg

Obsah susiny 59-78 %

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vybusniny odpada

Hoflavé plyny odpada

Aerosoly odpada

Oxidujici plyny odpada

Plyny pod tlakem odpada

Hoflavé kapaliny odpada

Hoflavé tuhé latky odpada

Samovolné reagujici latky a smési odpada

Samozapalné kapaliny odpada

Samozdpalné tuhé latky odpada

Samozahfivajici se latky a smési odpada

Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pFi

styku s vodou odpada

Oxidujici kapaliny odpada

Oxidujici tuhé latky odpada

Organické peroxidy odpada

Latky a smési korozivni pro kovy odpada

Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita
Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.
10.3 Moznost nebezpeénych
reakci Reakce s latkou (napft. Cistici bavinou), potfisnénou produktem.

(pokraCovani na strané 7)
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10.4 Podminky, kterym je
tfeba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy:
10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu:

Dalsi udaje:

(pokraCovani strany 6)
Reakce s kyselinami,alkaliemi a oxida&nimi prostfedky.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Oxid uhelnaty nebo oxid uhli€ity
Oxidy dusiku (NOx)

Varovani: Materialy napusténé tekutym produktem, jako jsou tkaniny, se
mohou samovznitit. Po pouziti nechte materialy zcela vyschnout bud
rozloZené na plocho, nebo v dobfe uzaviené kovové nadobé a poté je fadné
zlikvidujte.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13

Oralné LD50 >5.000 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (potkan)
Inhalovanim |LC50 / 4h |>5 mg/l (potkan)

CAS: 84418-68-8 Neodecanoic acid, zinc salt, basic

Oralné LD50 >5.000 mg/kg (potkan) (Acute Oral Toxicity)
Pokozkou |LD50 >3.640 mg/kg (potkan) (Acute Dermal Toxicity)
LC50/ 72h|2,05 mgl/l (fasy)

Primarni drazdivé ucinky:
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Vazné poskozeni oci/
podrazdéni oc¢i

Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kiize
Mutagenita v zarode¢nych
bunkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

PFi delSim nebo opakovaném styku s pokozkou muze dojit ke vzniku
dermatitidy (zanétu pokozky), zplsobené odmastujicim ucinkem rozpoustédia.

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokra€ovani na strané 8)
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Nebezpecnost pri vdechnuti
Subchronicka - chronicka
toxicita:

Doplniujici toxikologicka
upozornéni:

(pokraCovani strany 7)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Produkt neni nutno oznacit na zakladé vypoctu vSeobecnych zafazovacich
smérnic ES pro pfipravky v poslednim platném znéni.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy:

CAS: 64742-48-9 Alifatické uhlovodiky, C10-C13

EC50/48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h >1.000 mg/l (Fasy)
LC50/ 96h >1.000 mg/l (ryby)

CAS: 84418-68-8 Neodecanoic

acid, zinc salt, basic

IC50/ 3h 5,2 mg/l (activated sludge microorganisms) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
LC50/96h 0,112 mg/l (ryby)

NOEC / 3 days | 0,06 mg/I (fasy)

12.2 Perzistence a
rozloZitelnost

12.3 Bioakumulacéni potencial
12.4 Mobilita v pudé

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

vPvB:

12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Dalsi ekologické udaje:
VSeobecna upozornéni:

Neda se pouzit
Neda se pouzit

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

TFida ohroZeni vody 2 (Samozafazeni):ohroZuje vodu
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

(pokra€ovani na strané 9)
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni: Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do
kanalizace.
Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

Evropsky katalog odpadu

08 01 12| Odpadni barvy a laky neuvedené pod polozkou 08 01 11
15 01 04 | Kovove obaly

Kontaminované obaly:

Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Doporucéeny Cistici
prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedkad.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢éislo nebo ID cislo
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
tfida odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
Ldtka znecistujici more: Ne

14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Neda se pouzit

14.7 Namo¥fni hromadna preprava podle ndstroju
IMO Neda se pouzit

UN "Model Regulation": odpada

(pokraovani na strané 10)
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési
Smérnice 2004/42/ES Typ vyrobku: BARVY A LAKY
» Podkategorie vyrobku: Vnitfni/venkovni laky a mofidla na vybaveni budov,
v€etné krycich lazurovacich hmot na dfevo
- Rozpoustédlovymi natérovymi hmotami, Mezni hodnota: 400 g/l

VOC: <400 g/l
Rady 2012/18/EU
Nebezpecné latky jmenovité
uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) &. 273/2004 o prekursorech drog

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolec¢enstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpUusobit vysuseni nebo popraskani klize.

Souvisejici pravni predpisy

(vzdy v platném znéni) : Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach.

(pokraovani na strané 11)

CzZ—



strana 11/11

OSITIO%

BezpeénOStni IiSt ...in form und farbe

podle nafizeni (ES) &é. 1907/2006, Clanek 31

Datum vydani: 19.02.2026

Cislo verze 7.1 (nahrazuje verzi 6.0) Revize: 19.02.2026

Obchodni oznaéeni: Dekoraéni vosk

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) ¢&. 1272/2008

Obor, vydavajici
bezpecénostni list:
Poradce:

Datum predchozi verze:
Cislo predchozi verze:
Zkratky a akronymy:

Zdroje

* Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény

(pokraovani strany 10)

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Zakon €. 120/2000 Sb., o podminkach uvadeéni biocidnich pFipravk( a
ucinnych latek na trh.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testl a
nalezitosti hladeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ceska statni norma CSN 65 02 01 Hotlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

Zafazeni smési je zaloZzeno zasadné na pocetni metodé pfi pouziti dat
jednotlivych latek podle smérnice (EC) NO 1272/2008.

Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp

04.05.2020

6.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostiedi —
Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni
prostfedi — Kategorie 2

ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Bezpecnostni listy od dodavatell surovin.

DoplInéni, odstranéni, revize. Aktualizovano podle nafizeni (EU) 2020/878,
kterym se méni nafizeni (ES) ¢ .: 1907/2006 (REACH)
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